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安徽杨师傅纯净水设备厂
纯净水设备安装验收报告

购机单位：                   地址：               姓名：             
一、纯净水设备清单：
	设备名称
	设备型号
	安装日期
	备注

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


RO膜型号：                         一级膜编号：                                   
二级膜编号：                                                                       
原水泵型号：                一级高压泵型号：           二级高压泵型号：             
二、水源情况：   
1．原水种类；（自来水、深井水、和其它符合国家饮用水标准的水源）                          
2．原水温度：5-40℃之间                                                                
3．原水电导率或TSD值（要求TSD500以下，电导率1000us/cm以下）：                       
4．供水方式及压力（0.1Mpa以上）：                                                      
三、电源情况：
1．供电方式及电压：                                                                    
2．设备运行时电压：                                                                     
四、纯净水设备运行性能指标：
1．精滤进口压力：     Mpa。精滤出口压力：    Mpa。系统压力Ⅰ    Mpa系统压力Ⅱ    Mpa
2．纯水流量          L/H 浓水流量             L/H
3．纯水电导率：（在线显示）                                                             
4．本机脱盐率：                                                                        
五、安装后设备机械性能：
1．管路是否有泄漏：                                                                      
2．噪音是否正常：                                                                      
3．其它配套设备工作是否正常：                                                           
六、验收：
1．要求设备在安装调试、标准化后，达到说明书之规定性能指标要求。

2．要求安装员对设备机械性能负责，即保证各管路无泄漏，正确安装，运行正常。

3．本报告由安装员题写以上各项，（购机人）双方签字，交公司售后服务部存档，以便今后维修。

购机单位：                               安装技术员：
地    址：                               设备维修服务电话：
负 责 人：                               公司地址：
电    话：                               设备安装日期：   年   月    日
安微杨师傅纯净水设备厂   
联系电话：0561-3381903 ，3921313 ，2136092  传真：0561-3921313 值班手机：13030605292

